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Iluminação Trevos Contorno ERS 463 - Perimetral

Trevos ERS 463 - Perimetral

AutoCAD SHX Text
ESTACA ESCAVADA COM PROFUNDIDADE DE 2,50M E DIÂMETRO DE 0,50M 

AutoCAD SHX Text
CHUMPADOR DE AÇO GALVANIZADO FOGO   12" L1500x150mm 1 ROSCA 150mm

AutoCAD SHX Text
ARRUELA QUADRADA AÇO GALVANIZADO FOGO  50X50mm # " E FURO    " E 14" E FURO   58" E PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA FOGO   12"

AutoCAD SHX Text
TUBO AÇO GALVANIZADO FOGO   2 12" # 3,35mm PARA CONDUÇÃO ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
CONCRETO ARMADO Fck 25 Mpa 

AutoCAD SHX Text
ARMADURA 6   8,0MM, ESTRIBO  5,0MM A CADA 15CM, ESTRIBO REDONDO   42CM

AutoCAD SHX Text
FUNDO DA ESTACA APILOADO

AutoCAD SHX Text
CABO FLEXIVEL   10mm² ISOLAMENTO1000V - ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
DERIVAÇÕES: * CABO QUADRUPLEX 4X16,00mm²  PARA  REDE DAS LUMINÁRIAS DO TREVO CTG *CABO DUPLEX 2X16,00mm² PARA REDE DAS LUMINÁRIAS DOS DEMAIS TREVOS

AutoCAD SHX Text
BASE METÁLICA REFORÇADA DO POSTE  (VER ESPECIFICAÇÕES)

AutoCAD SHX Text
NEUTRO 16,00mm

AutoCAD SHX Text
NEUTRO 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
FASE R 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
REDE: * CABO QUADRUPLEX 4X16,00mm²  PARA  REDE DAS LUMINÁRIAS DO TREVO CTG

AutoCAD SHX Text
NEUTRO 16,00mm

AutoCAD SHX Text
NEUTRO 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
FASE R 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
FASE S 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
FASE T 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
REDE: * CABO DUPLEX 2X16,00mm² PARA REDE DAS LUMINÁRIAS DOS DEMAIS TREVOS

AutoCAD SHX Text
NEUTRO 2,50mm²

AutoCAD SHX Text
FASE R 2,50mm²

AutoCAD SHX Text
CONEXÃO COM A REDE:  *CABO FLEXIVEL 3X2,50mm² CONFORME DEFINIÇÃO DE CORES

AutoCAD SHX Text
TERRA 2,50mm²

AutoCAD SHX Text
CONEXÃO ATERRAMENTOS:  *CABO FLEXIVEL 1X10,00mm² CONFORME DEFINIÇÃO DE COR

AutoCAD SHX Text
TERRA 10,00mm²

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA LED 180 à 200 WATTS E RELÉ (VER ESPECIFICAÇÃO)

AutoCAD SHX Text
SUPORTE METÁLICO AÇO GALVANIZADO FOGO PARA LUMINARIAS DE 3 E 4 PÉTALAS (VER ESPECIFICAÇÃO)

AutoCAD SHX Text
ISOLADOR AR 11 ARMAÇÃO PESADA E ROLDANA DE PORCELANA

AutoCAD SHX Text
POSTE METÁLICO REFORÇADO GALVANIZADO FOGO COMPRIMENTO L=12,00m (VER ESPECIFICAÇÃO)

AutoCAD SHX Text
NEUTRO 16,00mm

AutoCAD SHX Text
NEUTRO 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
FASE R 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
REDE: * CABO QUADRUPLEX 4X16,00mm²  PARA  REDE DAS LUMINÁRIAS DO TREVO CTG

AutoCAD SHX Text
NEUTRO 16,00mm

AutoCAD SHX Text
NEUTRO 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
FASE R 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
FASE S 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
FASE T 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
REDE: * CABO DUPLEX 2X16,00mm² PARA REDE DAS LUMINÁRIAS DOS DEMAIS TREVOS

AutoCAD SHX Text
NEUTRO 2,50mm²

AutoCAD SHX Text
FASE R 2,50mm²

AutoCAD SHX Text
CONEXÃO COM A REDE:  *CABO FLEXIVEL 3X2,50mm² CONFORME DEFINIÇÃO DE CORES

AutoCAD SHX Text
TERRA 2,50mm²

AutoCAD SHX Text
CONEXÃO ATERRAMENTOS:  *CABO FLEXIVEL 1X10,00mm² CONFORME DEFINIÇÃO DE COR

AutoCAD SHX Text
TERRA 10,00mm²

AutoCAD SHX Text
REDE: * CABO QUADRUPLEX 4X16,00mm²  PARA  REDE DAS LUMINÁRIAS DO TREVO CTG

AutoCAD SHX Text
NEUTRO 16,00mm

AutoCAD SHX Text
NEUTRO 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
FASE R 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
FASE S 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
FASE T 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
NEUTRO 16,00mm

AutoCAD SHX Text
NEUTRO 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
FASE R 16,00mm²

AutoCAD SHX Text
REDE: * CABO DUPLEX 2X16,00mm² PARA REDE DAS LUMINÁRIAS DOS DEMAIS TREVOS

AutoCAD SHX Text
NEUTRO 2,50mm²

AutoCAD SHX Text
FASE R 2,50mm²

AutoCAD SHX Text
CONEXÃO COM A REDE:  *CABO FLEXIVEL 3X2,50mm² CONFORME DEFINIÇÃO DE CORES

AutoCAD SHX Text
TERRA 2,50mm²

AutoCAD SHX Text
CONEXÃO ATERRAMENTOS:  *CABO FLEXIVEL 1X10,00mm² CONFORME DEFINIÇÃO DE COR

AutoCAD SHX Text
TERRA 10,00mm²


	Sheets and Views
	Detalhes


